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Technisches Datenblatt JA-DKM F100

HERSTELLER

Jablotron

Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrand 2.  Das von EPS angebote
Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für  Privathäuser oder gewerblich Objekte.
Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Koponente. 

BILDER

BESCHREIBUNG

Der FUNK- Druckknopfmelder ist zur manuellen Alarmauslösung des JA 100 Alarmsystems konzipiert. Im Notfall kann über den Druckknopfmelder z.B.
ein Hausalarm ausgelöst werden. Die Funktionen und Reaktionen bei einer Alarmmeldung über den Druckknopfmelder sind in der Zentrale frei
programmierbar.

Leistungsmerkmale:

- integriertes 868 MHz Funkmodul

- inklusive Schlüssel

- Farbe: Blau

- Aufschrift: - HAUSALARM-
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Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem

- Stromversorgung: Lithiumbatterie AA (3,6 V 4Ah)

- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)

- Stromverbrauch: 2 mA (max.: 50 mA)

- Abmessungen: 130 x 35 x 130 mm

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus: Funk

Anzahl Komponenten im JA 100 System: 1

Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre

JA System: 100

Jablotron 868 MHz Funkmodul: integriert

Zulassung: EN 50131 SG 2

Alarmierung: Zentrale

Bidirektional / Unidirektional: Unidirektional

ZUBEHÖR

SCH-ALU
Schlüssel für Handfeuermelder
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