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Technisches Datenblatt SA214-18

HERSTELLER

EPS

Die EPS Vertriebs GmbH ist ein zertifizierter Distributor für die Bereiche Alarm - Brand - Video  Wir unterstützen unsere Kunden und Partner mit
Schulungen, Weiterbildungen und technischem Support, auch bei der Planung und Projektierung, mit unserem  hochmotiviertem Team, das für Sie zur
Verfügung steht.

BILDER

BESCHREIBUNG

Notstromakku 12 Volt 18 Ah für die Zentrale JA107, JA-106K, JA-106KR, Expera/NOFire H-ELS001DE und JA-83 K

TECHNISCHE DATEN

Verwendbar:: JA-106K, JA-106KR, JA-106K-3G, JA-106KR-3G, JA-107K, JA-107KRY

System: 100, 80
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Akku Spannung: 12 V

Akku Kapazität: 18 Ah

ZUBEHÖR

JA-106K
Diese Zentrale mit eingebautem GSM/GPRS und LAN Kommunikationsmodul ist die größte Alarmzentrale des
JABLOTRON 100 Alarmsystems.

JA-106K 3G
Diese Zentrale mit eingebautem GSM/GPRS und LAN Kommunikationsmodul ist die größte Alarmzentrale des
JABLOTRON 100 Alarmsystems.

JA-106KR
Diese Zentrale mit eingebautem GSM/GPRS/LAN Kommunikationsmodul und Funkmodul ist die größte Alarmzentrale
des JABLOTRON 100 Alarmsystems.

JA-106KR 3G
Diese Zentrale mit eingebautem 2G/3G-GSM/GPRS/ LAN Kommunikationsmodul und Funkmodul ist die größte
Alarmzentrale des JABLOTRON 100 Alarmsystems.

H-ELS001DE
Die Brandwarnzentrale Nofire / EXPERA mit integrierten Bedienteil und übersichtlicher Anzeigeeinheit ist der
Grundbaustein für die verkabelte Branderkennungsanlage nach V-.VDE DIN 0826 Teil 2. Alle Systemkomponenten
sind nach EN 54 zugelassen. Die Verkabelung des Systems erfolgt über eine einfache Ring Bus Verkabelung.
Insgesamt können bis zu 126 Teilnehmer an der Brandwarnzentrale angeschlossen werden.

JA-107K
Mit der Zentrale JA-107K inklusive K- LAN ist die ideale Lösung für die Sicherheitsbedürfnisse größerer Objekte.
Diese Neuheit im Bereich der Sicherheitstechnik dient gleichzeitig als Zutritts- und Automatisierungssystem. Das
Sicherheitssystem JABLOTRON 100+ eignet sich für große Wohnbereiche, Büros und Unternehmen mit bis zu 230
Komponenten und ermöglicht die Nutzung für bis zu 600 Benutzer.

JA-107KRY
Die neue JA-107KRY mit K- LAN-Übertragungsgerät, Y- 2G-GSM Kommunikations- BackUp (JA-192Y) und R-
Funkmodul (JA-111R) ist die ideale Lösung für die Sicherheitsbedürfnisse größerer Objekte. Diese Neuheit im Bereich
der Sicherheitstechnik dient gleichzeitig als Zutritts- und Automatisierungssystem. Das Sicherheitssystem
JABLOTRON 100+ eignet sich für große Wohnbereiche, Büros und Unternehmen mit bis zu 230 Komponenten und
ermöglicht die Nutzung für bis zu 600 Benutzer.
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