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eil jede Sekunde zéhlt.

Technisches Datenblatt D-VTO2000A-2

HERSTELLER

Dahua

alhua

TECHNOLOGY

Der Dahua Technologie ist der flihrende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht lhnen als zertifizierter Distributor zur
Verflgung und vertreibt, unterstitzt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER

BESCHREIBUNG

Diese moderne und robuste 2-Draht Tlrspechstelle D-VTO2000A-2 fir das Dahua Intercom System hat eine Kamera, Klingeltaster und
Spechstellenmodul integriert. Diese Tursprechstelle ist im robuster und moderner Edelstahl - Optik und kann in diverse Einbaurahmen und Abdeckungen
verbaut werden.

Technische Daten:

Bildsensor: 1/3 Zoll 1,3 MP CMOS

Objektiv: 2,8 mm

Kamerawinkel: D: 120° H: 90°
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Tag/Nacht: Farbbild

Tastatur: mechanische Tasten

Tlrsteuerung: 1 Ausgangs Relais; 1 RS485; 1 Ruckkopplung; 1 Abschalt-Knopf
Schutzklasse: IP54, IK0O7

Sicherheitsschalter: 1

Ethernet: 10M/100Mbps

Installation: Surface & Flush

Material: nichtrostender Stahl

Betriebstemperatur: -40 °C bis +60 °C

Netzteil: 230 V/1 DC 24 V, Max. 10 W

TECHNISCHE DATEN

Auflésung: 1.3MP

Kompression: H.264

Verkabelung / Topologie / Spannungsversorgung: 2-Draht

Betrachtungswinkel: D:120°H: 90 °

Audio In / Out: Omnidirectiénal Mic., Built in Speaker

Bedienung: Tasten

Alarmeingange: 2

Spannungsversorgung / Stromversorgung: 24V DC, VTNC3000A

Schutzklasse: IP54, IK07
D-VTO2000A-2 48EF436C-2868-4E61-AD96-3E723E832417 - Version 21.05.2019 Seite2/3
EPS VERTRIEBS GMBH RECHTLICHE ANGABEN WEITERE INFORMATIONEN ARTIKEL ONLINE KAUFEN
Litke Feld 9 Geschaftsfuhrer: Jirgen Hévelmann Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in
48329 Havixbeck USt-ldNr.: DE 124388977 Abbildungen ahnlich unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem
Tel.: +49 (0) 2507 /98 750 - 0 Registernummer: HRB 11021 Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre
Web: www.eps-vertrieb.de Registergericht: Amtsgericht Coesfeld individuellen Einkaufspreise.

E-Mail: info@eps-vertrieb.de



E E ® B.randscljlutz und_
p sicherheitstechnische D-VTO2000A-2

Produkte
Weil jede Sekunde zéhit.

VTO2000A-2_Datasheet 20161018.pdf

D-VTO2000A-2 48EF436C-2868-4E61-AD96-3E723E832417 - Version 21.05.2019 Seite 3/3
EPS VERTRIEBS GMBH RECHTLICHE ANGABEN WEITERE INFORMATIONEN ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Litke Feld 9 Geschaftsfuhrer: Jirgen Hévelmann Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in
48329 Havixbeck USt-ldNr.: DE 124388977 Abbildungen ahnlich unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem
Tel.: +49 (0) 2507 /98 750 - 0 Registernummer: HRB 11021 Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre

Web: www.eps-vertrieb.de Registergericht: Amtsgericht Coesfeld individuellen Einkaufspreise.

E-Mail: info@eps-vertrieb.de



