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Technisches Datenblatt D-XVR7108HE-4K-X

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua  Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik.  Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur
Verfügung und vertreibt,  unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER

BESCHREIBUNG

Der 8-Kanal-HDCVI-Rekorder Type D-XVR7108HE-4K-X der PRO- Serie stellt bis zu 8 IP Kanäle zur Verfügung und realisiert zuverlässig die Übertragung
der Bilddaten über große Distanzen. Dieser Rekorder kann ebenfalls IPC- Kameras verarbeiten. Lange Distanzen, bei 720p bis zu 400 Meter und bei
1080p bis zu 300 Meter, können realisiert werden. Die Bildqualität und Leistung sind bei diesem Recorder der Pro Serie sehr gut.

Technische Daten:

Videokompression: H.265+/H.265

Video Standard: HDCVI/AHD/CVBS/IP (Automatische Erkennung)

8 IP- Kanäle, bis zu 8MP
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8 Analoge Kanäle

Max. HDCVI-Aufzeichnungsrate: 4MP Lite bei 15 BpS; 1080p bei 30 BpS; 720p bei 30 BpS

CVBS-Eingang: 32 CH, 1,0 Vp-p, 75 Ohm

Max. IP-Eingang/ Aufnahme: 128 Mbps/128 Mbps

Audioeingang/-ausgang: 16/1,2-Wege

HDD max.: 1 x 8 TB (SATA)

Bildschirm: HDMI / VGA (1920 x 1080); TV

USB: USB 3.0, 2 USB 2.0

Ethernet: 2 Gigabit-Ports

Remote-Benutzeranmeldung:

Abmessungen: 325 x 255x 55mm

Netzteil: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Intelligentes Video: Stolperdraht, Einbruch, Abgebrochen/Fehlt, Gesichtserkennung

Star-Funktionen: P2P, koaxial Audio/ Alarm/ Upgrade, 2D/3DNR

TECHNISCHE DATEN

Analoge Kameraeingänge: 8

IP-Kamera Kanäle: 8+8

Kompression: 265 + / H.265 / H.264 + / H.264

Auflösung: 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 8MP

Schnittstellen / Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ-45-Anschluss, 2 x USB

Alarmeingänge: 8

Alarmausgänge: 3

Festplattenanschlüsse: 1 x SATA

Betriebstemperatur: -10 ° C ~ + 55 ° C

Aufzeichnungsrate pro Kanal: 4K (1 ~ 15 fps), 6 MP (1 ~ 20 fps), 5 MP (1 ~ 20 fps), 4 MP / 3 MP / 1080P / 720P

Audio In / Out: 8 In, 1 Out

Spannungsversorgung: DC12V, Stechernetzteil



D-XVR7108HE-4K-X

D-XVR7108HE-4K-X 9A6A3109-82D0-4AEC-A583-16D2183AC7BC - Version 20.06.2019 Seite 3 / 3

EPS VERTRIEBS GMBH RECHTLICHE ANGABEN WEITERE INFORMATIONEN ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in
unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem
Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre
individuellen Einkaufspreise.

Zertifikate: CE, FCC

Support von Drittanbietern: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CPPlus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco,
Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek und mehr

Bitrate gesamt: 64 Mbit / s

Netzwerkanschlüsse: 1 RJ-45-Anschluss (1000 M)

Topologie / Spannungsversorgung: IP (Netzwerk), Analog (RG59)

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

DH-XVR7108HE-4K-X_Datasheet_20180306.pdf

Dahua-HDCVI-DVR-Users-Manual-V4_0_0-20180523.pdf

DH-XVR7108HE-4K-X_Dimension_20180306.pdf


