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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in
unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem
Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre
individuellen Einkaufspreise.

Technisches Datenblatt D-PFS3024-24GT

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua  Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik.  Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur
Verfügung und vertreibt,  unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER

BESCHREIBUNG

Dieser Dahua SwitchD-PFS3024-24GT ist ein einfacher Switch, welcher für kleinere Anwendungen der Videoüberwachung konzipiert wurde. Dieser
Switch verfügt über 24 Ports.
Hinweis: Für größere und komplexere Anwendungen verwenden Sie bitte den Switch D-DFS4218-16ET240

Technische Daten:

24 x Ports / IP Kanäle
Datendurchsatz ges. 48 Gbps
Abmessungen 294 mm x 178 mm x 44 mm
Spannungsversorgung: 230 V / AC
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TECHNISCHE DATEN

Ports / IP Kanäle gesamt: 24

Managebar: nein

Datendurchsatz ges.: 48Gbps

Abmessung: 294mm x 178mm x 44mm

Betriebstemperatur: 0°C~+40°C

Spannungsversorgung: 230V DC
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