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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in
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Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre
individuellen Einkaufspreise.

Technisches Datenblatt VKD-MP275E-HD

HERSTELLER

TeleEye

Der Videohersteller TeleEye bitet kostengünstige Produkte im Bereich Analoge / IP Technik an.  Preislich werde hier einige interessante Produkte
vorgestellt. 

BILDER

BESCHREIBUNG

MP275E-HD Infrarot Außenkamera

- HD 1920p/1080p

- f=2,8mm - 12mm mm Objektiv

- 0,0 Lux IR ON, max.20m

- HD 1080p bei 12fps und 720p bei 25fps

- 1/2.8 Zoll Sony Exmor CMOS-Sensor

- HD SMAC-M Multi Stream-Kompression
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- oder Standard H.264

- 2 unabhängige Videosignale

- Ausgezeichnete Video Streaming Leistung

- Hacker-resistent

- Hervorragende Qualität bei schwachem Licht

- Auto WDR-Funktion (Wide Dynamic Range)

- Spannungsversorgung: 12V 1,7A

- Betriebstemperatur: -40 bis +50 Grad Celsius

- Gewicht: 1700 g

- Power over Ethernet - IEEE 802.3af

- IP 66
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