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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in
unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem
Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre
individuellen Einkaufspreise.

Technisches Datenblatt JK-110 Kit

HERSTELLER

Jablotron

Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrand 2.  Das von EPS angebote
Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für  Privathäuser oder gewerblich Objekte.
Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Koponente. 

BILDER

BESCHREIBUNG
Dieses Basic Security Kit dient zur Grundabsicherung von kleinen Objekten und Anwendungen. Das System kann natürlich beliebig erweitert und ergänzt
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werden. Herzstück des Kits ist die Kompaktalarmzentrale JA 100 KR mit integriertem LAN Kommunikationsmodul und Funkmodul mit dem vereinfachten
Bedienkonzept. Dieses Basic Security Kit verfügt auch über ein LAN Kommunikationsmodul und ist somit über die Jablotron APP und das Webportal
MyCompany bedienbar und aufschaltbar. Zusätzlich können die Endbenutzer über Sprachnachrichten und SMS alarmiert werden. Eine Aufschaltung auf
eine Alarmempfangsstelle/Notrufzentrale ist ebenfalls möglich. Alternativ kann die Zentrale mit einem GSM Wahlgerät erweitert werden. Alle Batterien
für die Funkkomponenten sind in dem Basic Security Kit enthalten. Den 12 V Akku für die Zentrale bitte separat bestellen.

Inhalt des Basic Security Sets JK-110 Kit:

1 x Kompaktalarmzentrale JA-100KR mit Funkmodul

1 x Funk-Bedienteil JA-150E

1 x Funk Bewegungsmelder JA-150P

1 x Funk-Magnetkontakt JA-151M

1 x Funk Innensirene JA-162A

2 x Codeträge JA-192 J

1 x 230 V Anschlusskabel

Leistungsmerkmale der integrierten Zentrale JA-100KR:

- integriertes LAN Kommunikationsmodul

- integriertes Funkmodul in der Zentrale JA-110R (868 MHz)

- 32 Komponenten Funk- oder BUS

- 32 Benutzercodes

- 4 Sicherungsbereiche

- 4 programmierbare PG-Ausgänge

- 4 GB Speicherkarte für Ereignisspeicher und Alarmbilder

- 10 Kalender / Timer

- 4 einstellbare Alarmempfangsstellen (AES)

- optionales Wählgerät JA-190Y nachrüstbar

- 1 Busanschluss

Technische Daten der integrierten Zentrale JA-100 KR:

- externe Stromversorgung 230 V/50 Hz

- Energieeinspeisung Typ A (EN 50131-6)

- Stromverbrauch im Ruhezustand 70 mA, bei Alarm 120 mA

- Backup-Akku 12 V, bis zu 2,6 Ah

- Backup-Akku für bis zu 12 Stunden bei 120 mA

- max. Akkuladezeit 72 Stunden

- max. BUS-Stromversorgung bei kontinuierlicher Last: 400 mA
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- max. Ausgangsstrom (5 min) 1 A

- BUS-Backup-Stromversorgung über 2,2 Ah

- Abmessungen: 258 × 214 × 77 mm

- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C

- Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20

- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II, Innen

- Sicherheitsstufe: Grad 2 EN 50131-1

- EN 50131-6, EN 50131-3

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

DOWNLOADS


