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Technisches Datenblatt ST-630-DE P-Line

HERSTELLER

Fire Angel

FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit
dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitern ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic
ausgestattet. 

BILDER

BESCHREIBUNG

Der Rauchmelder FireAngel ST-630-DE P-Line mit der Thermoptek -Technologie detektiert mit schneller Reaktionszeit sowohl langsame Schwelbrände als
auch schnelle Brandverläufe. Die Funkschnittstelle ermöglicht die Aufnahme eines Funkmoduls, wodurch sich der Rauchmelder zu einem Funkmelder
erweitern lässt. Der Rauchmelder verfügt über eine leistungsstarke, fest verbaute Panasonic 10-Jahres-Lithiumbatterie .

Leistungsmerkmale:

Funkschnittstelle zur Aufnahme des W2-Moduls
integrierte Panasonic 10-Jahres-Lithiumbatterie
Thermoptek - Technologie (thermo - optisches Detektionsverfahren)
zwei zusätzliche Thermosensoren
diskreter Schutz ohne minütliches Statusblinken
große Test-/Stummschalttaste
optionale Diebstahlsicherung
integrierter und auslesbarer Ereignisspeicher
vollständig diagnosefähig über USB-Kabel
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Technische Daten:

lautstarker Alarmgeber 85 dB-A
optische Alarmanzeige/Alarm LED rot
868 MHz Antenne im Gehäusedeckel integriert
Selbstüberwachung und Störungsanzeige
optische Störungsanzeige/Störungs-LED gelb
Analyse des Melders über das optionale Diagnosemodul
Mikroprozessor gesteuert, 2-facher Systemspeicher
Stummschaltung für 10 Minuten - durch Testtaste bei Täuschungsalarm
universelle Montageplatte für verschiedene Befestigungen: (1 Loch/ 2 Loch)
normkonformes Klebepad separat erhältlich
optionale Diebstahlsicherung in der Montageplatte integriert
Durchmesser 130 mm, Höhe 34 mm
Einsatzbereich gemäß DIN 14676
Bauprodukt gemäß Bauproduktenrichtline 0086-CPR-557790
Q-Label gemäß VdS 3131 / vfdb 14-01
VdS anerkannt G 212123
individuelle Seriennummer auch als EAN Code
EN 14604 geprüft und zertifiziert
10 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited

Stiftung Warentest GUT (2,3)

Bestnote in der Kategorie Zuverlässigkeit (1,7)

TECHNISCHE DATEN

Vernetzung: Funk

Batterielebensdauer: 10 Jahre

Stromversorgung (Batterien): 10 Jahresbatterie von Panasonic

Detektionsverfahren: thermo - optisch

Zertifikate: EN 14604, Q-Label, VdS 3131

Alarmierung: 85 db, optisch

Statusblinken: nein

Verfügbare Funkmodule: W2, Z-Wave, Zigbee

Ereignisspeicher: ja

Seriennummer: individuelle Seriennummer mit Label, EAN-Code

Diebstahlsicheurng: optional möglich

Befestigungsmöglichkeiten: Schraube Dübel, 1 - Loch Methode, Klebepad

Herstellergarantie*: 10 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited
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CPR Nummer:: 0086-CPR-557790

Diagnosefunkion: USB

ZUBEHÖR

W2 Funkmodul P-Line
Das FireAngel W2 Funkmodul ermöglicht die Vernetzung aller FireAngel Produkte, die mit einer Funkschnittstelle
ausgestattet sind. Bei einem Alarm werden alle vernetzten Funkteilnehmer gleichzeitig alarmiert. Durch die
Repeater-Funktion des Funkmoduls wird das Alarmsignal im Netzwerk sicher weitergeleitet. Mit dem W2 Funkmodul
besteht auch die Möglichkeit der Einbindung in das Gateway und in das FireAngel connect System.

W2 ZW Modul
FireAngel Z-Wave Modul ist zur Integration in den Rauchwarnmelder ST-630-DET P-Line und den Hitzemelder
HT-630-EU gedacht. Daduch ist es möglich die Rauchwarnmelder und Hitzmelder in Smart Home Anwendungen mit
Z-Wave Funkprotokoll zu integrieren. Das Z-Wave Funkmodul hat eine auswechselbare Panasonic CR2 Batterie. Die
Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Zigbee-Modul
Das FireAngel Zigbee Modul ist zur Integration in den Rauchwarnmelder ST-630-DET P-Line, den Hitzemelder
HT-630-EU und den Kohlenmonoxidmelder NM-10-10 X gedacht. Dadurch ist es möglich, die Rauch-, Hitze- und
Kohlenmonoxidmelder in Smart Home Anwendungen mit Zigbee Funkprotokoll zu integrieren. Das Zigbee
Funkmodul hat eine auswechselbare CR2 Batterie. Die Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

FL FixPad
Das 10 cm große FixPad / Klebepad ist eine Montagefolie für Rauchwarnmelder. Durch die beidseitig beschichtete
Klebe-Schaum-Folie lassen sich Rauchwarmelder sicher, sauber und mit sehr geringem Zeitaufwand an der
Zimmerdecke befestigen, sodass kein Bohren mehr erforderlich ist. Die Befestigungshinweise in der
Bedienungsanleitung der Rauchwarnmelder sind zu berücksichtigen. Geeignet für ST-622-DE P-Line, ST-630-DE P-
Line und HT-630-EU:

FL 10440
Das Prüfaerosol ist zum einfachen und schnellen Testen von optischen Rauchmeldern und somit ideal für Service-
und Wartungsarbeiten geeignet. 150 ml Inhalt.

ST-MH 220
Die Montagehilfe vereinfacht die Montage, Demontage und den Service von Rauchwarnmeldern. Sie ist geeignet für
die FireAngel Rauchwarnmelder ST-630, ST 620 und ST-622 und alle P-Line Modelle.

W2-CO-10X
Der FireAngel Kohlenmonoxidmelder mit W2-Funkmodul warnt frühzeitig vor gefährlichen CO-Konzentrationen in der
Luft. Dank des integrierten W2 Funkmoduls kann der Melder direkt in ein W2-Funknetz eingelernt werden. Bei einem
Alarm werden alle im Netz integrierten Funkteilnehmer ebenfalls ausgelöst und alarmieren in dem CO-Alarmton.

DOWNLOADS
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