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individuellen Einkaufspreise.

Technisches Datenblatt FA-SC-05-2096631

HERSTELLER

First Alert-Newell

FirstAlert ist ein Urgestein im Bereich Brandschutz, die Produkte überzeugen durch Ihre Einfachheit und Schlichheit die Rauchmelder bzw.
Rauchwarenmelder sind kostengünstige zuverlässige Lösungen die in Projekten verwendung finden aber auch von Langjährigen Partner immer noch
mit höchster Zufrindenheit eingesetzt werden.  EPS freut sich über die DACH Distribution dieses loyale und langjährige Partners. 

BILDER

BESCHREIBUNG
Der First Alert kombinierte Rauch- und Kohlenmonoxidmelder SC 05 erkennt sicher und zuverlässig Rauchkonzentrationen und gleichzeitig das



FA-SC-05-2096631

FA-SC-05-2096631 8E63BE27-1B29-4EC8-A117-926F73CACE9D - Version 25.11.2019 Seite 2 / 3

EPS VERTRIEBS GMBH RECHTLICHE ANGABEN WEITERE INFORMATIONEN ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in
unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem
Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre
individuellen Einkaufspreise.

gefährliche Kohlenmonoxid. Durch seine kompakte Bauform ist das Kombigerät besonders für Anwendungen in privaten Wohnbereichen geeignet.
Dieser Melder bietet somit Schutz vor zwei potenziell tödlichen Gefahren in einem einzigen Gerät - Rauch und Kohlenmonoxid / CO. Er verfügt über eine
foto-optische Sensortechnologie zur zuverlässigen Erkennung von Brandrauch bereits in der Entstehungsphase. Der integrierte elektrochemische CO-
Sensor überprüft zudem kontinuierlich den Kohlenmonoxidgehalt in der Umgebungsluft und alarmiert frühzeitig bei einem kritischen CO-Wert. Das
Kombigerät ist als Rauchmelder nach EN 14604 und als CO-Melder nach EN 50291 zugelassen.

Ansprechschwellen des CO Melder gemäß EN 50291:

in ppm = parts per million

50 ppm Auslösung nach 60 - 90 Min.
100 ppm Auslösung nach 10-40 Min.
300 ppm Auslösung < 3 Min.

Leistungsmerkmale:

kombinierter Rauch- & Kohlenmonoxidmelder
foto-optische Sensortechnologie zur Erkennung von Rauch
elektrochemische Sensortechnologie für eine sichere CO-Detektion
große Test-/Stummschalttaste
akustische und optische Alarmdifferenzierung
unterschiedlichen Alarmtönen und LED-Anzeigen bei Rauch- und CO Alarm
inkl. 2 x Alkaline AA-Batterien / auswechselbar

Technische Daten:

lautstarker Alarmgeber 85 dB Alarm
Batteriewechselsignal für 30 Tage
Stummschaltung für Rauchmelder 15 Minuten
Stummschaltung für CO Melder 4 Minuten
verriegelbares Batteriefach inkl. Sperrstift
zertifiziert als Rauchmelder nach EN 14604:2005
zertifiziert als Kohlenmonoxidmelder nach EN 50291-1 und EN 50291-2
Produktlebensdauer 7 Jahre
7 Jahre Herstellergarantie der BRK Brands Inc.

TECHNISCHE DATEN

Batterielebensdauer: 2-3 Jahre

Stromversorgung (Batterien): 2 x Alkaline AA-Batterien

Detektionsverfahren: foto-optisch, CO Sensor

Zertifikate: EN 14604, EN 50291-1, EN 50291-2

Alarmierung: 85 db, optisch

Statusblinken: ja

Befestigungsmöglichkeiten: Schraube Dübel

Herstellergarantie*: 7 Jahre Herstellergarantie der BRK Brands Inc.
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ZUBEHÖR

CO-Testgas EG-GASCO
Das FireAngel Prüfgas ist zum Prüfen und Testen von allen FireAngel Kohlenmonoxidmeldern und somit ideal für
Service- und Wartungsarbeiten geeignet.

FL 10440
Das Prüfaerosol ist zum einfachen und schnellen Testen von optischen Rauchmeldern und somit ideal für Service-
und Wartungsarbeiten geeignet. 150 ml Inhalt.

BAT-AA-1,5V
Alkaline Batterie AA LR6 1,5 Volt 2400mAh

DOWNLOADS

Endkundenflyer_FirstAlert-06-2019.pdf


