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Technisches Datenblatt D-SD22204UE-GN-W

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua  Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik.  Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur
Verfügung und vertreibt,  unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER

BESCHREIBUNG

Die Dahua WLAN Produkte mit ihrer einfach zu verwaltenden Infrastruktur eine gute Lösung für den Endkunden. Sowohl Kameras als auch Rekorder
arbeiten mit der H.265 Kodierung und haben damit einen geringen Bandbreitenbedarf.

Technische Daten:

1 / 2,8 » STARVIS ™ CMOS
Leistungsstarker 4-fach optischer Zoom
Unterstützung von Starlight
WDR, Tag / Nacht (ICR), Ultra-DNR
max. 25 / 30fps @ 1080P · Maximale Schwenkgeschwindigkeit von 100 ° / s
IVS
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Wi-Fi-Unterstützung
IP66, IK10Max. Auflösung: 1080p (1920 x 1080)
Schutzklasse: IP66, IK10
Betriebstemperatur: -30 °C ~ +60 °C
Netzteil: DC 12 V, Max. 10 W

TECHNISCHE DATEN

Auflösung: 2MP

Brennweite: 2.7 mm ~ 11 mm

Bildsensor: 1/2.8 STARVIS CMOS

Objektivtyp: motorisiert

Spannungsversorgung: DC12V

Leistungsaufnahme: 5.5W

Gehäuse (Material): Metal

Minimale Beleuchtung: 0.005 Lux

Schutzklasse: IK10, IP66

Betrachtungswinkel: 360°

Zertifikate: CE, FCC, UL

Betriebstemperatur: -30 ° C ~ + 60 ° C

Topologie / Spannungsversorgung: W-LAN

Besonderheiten: Tripwire, Intrusion, Objekt aufgegeben / vermisst

Bauform: Dome, PTZ

IVS: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing

Ereignissteuerung: Motion Detection, Illegal Access

Speichermedien: Micro SD Card

Gegenlichtkompensation (WDR): WDR

ZUBEHÖR
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DOWNLOADS

SD22204UE-GN-W_Datasheet_20190305.pdf

Dahua_PTZ_SD22-Series-PTZ-Camera-Installation-Manual_V1.0.21.pdf


