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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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individuellen Einkaufspreise.

Technisches Datenblatt D-IPC-HDBW1320E-W

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua  Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik.  Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur
Verfügung und vertreibt,  unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER

BESCHREIBUNG

Dahua WLAN Kameras mit einer einfach zu verwaltenden Infrastruktur, bieten eine gute Lösung für Privatobjekt und kleines Gewerbeobjekte. Sowohl
Kameras als auch Rekorder arbeiten mit der H.265 Kodierung und haben damit einen geringen Bandbreitenbedarf.

Technische Daten:

Bildsensor: 1/3» 3MP CMOS

Brennweite: 2.8mm

FOV: H:100°V:55°/H:77°V:42°
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Mindest. Erleuchtung: 0.1 Lux/F2.0 (Color), 0 Lux/F2.0 (IR on)

Tag Nacht: ICR

WDR, DWDR

Max IR Entfernung: 30 m

Video-Kompression: H.264

Max. Auflösung: 3M (2048x1536)

Bildrate: 20fps@3M, 30fps@1080P

Multi-Streaming: 2 streams

Schwenken/ Neigen/ Drehen: Schwenken: 0°~355°; Neigen: 0°~55°; Drehen: 0°~355°

Kompatibilität: ONVIF profile S&G,CGI

Speichersteckplatz: Micro SD,Max. 128 GB

Schutzklasse: IP 67, IK10

Umgebungstemperatur: -30°C~+50°C

Leistung: DC 12 V, Max. 5.4W

WLAN: Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),50m (open field)

Gewicht: 0,55 kg

Maße: Durchmesser 11,0 x 8,1cm

TECHNISCHE DATEN

Auflösung: 3MP

Brennweite: 3.6 mm

Bildsensor: 1/3” 3Megapixel progressive CMOS

Objektivtyp: fix

Spannungsversorgung: 12V DC

Leistungsaufnahme: < 5.5W

Minimale Beleuchtung: 0.1Lux

Schutzklasse: IP67. IK10

Betrachtungswinkel: H:100°/77°, V:55°/42°
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Zertifikate: CE (EN 60950:2000)

Topologie / Spannungsversorgung: W-LAN

Bauform: Dome

IR Reichweite: 30m

ZUBEHÖR

D-PFA136
Wasserfeste Anschlussbox PFA136 für Dahua Kameras Material: Aluminium Maße: 11,15 x 3,40 x 11,15 cm

D-PFB203W
Universelle Wandhalterung für Dahua Videokameras Material: Aluminium, Maße: 16,00 x 12,20 x 7,60 cm

DOWNLOADS
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