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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in
unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem
Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre
individuellen Einkaufspreise.

Technisches Datenblatt CO-9B

HERSTELLER

Fire Angel

FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit
dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitern ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic
ausgestattet. 

BILDER

BESCHREIBUNG
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Der Kohlenmonoxidmelder CO-9B detektiert mit seinem elektrochemischen Kohlenmonoxid-Sensor zuverlässig und sicher eine gefährliche
Kohlenmonoxid-Konzentration in der Umgebungsluft. Der CO Melder CO-9B ist mit zwei auswechselbaren 1,5 V Batterien ausgestattet und somit auch
geeignet für Garagen, Wochenendhäuser, Gartenlauben und sonstige Nebengebäude. Der CO-9B ist auch geeignet für den Einsatz in Wohnwagen und
Wohnmobile.

Ansprechschwellen gemäß EN 50291: in ppm = parts per million

50 ppm Auslösung nach 60 - 90 Min.
100 ppm Auslösung nach 10-40 Min.
300 ppm Auslösung < 3 Min.

Leistungsmerkmale:

elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor (7 Jahre Lebensdauer)
einfache Handhabung
großer Testknopf
lauter Alarmgeber 85 dB-A

Technische Daten:

Stromversorgung: 2 Alkalibatterien AA 1,5 V
Batterien im Lieferumfang enthalten
durchschnittliche Batterielebensdauer ca- 1 - 2 Jahre
30 Tage Batteriewechselsignal
7 Jahre Herstellergarantie auf den Sensor und das Produkt
EAN 0816317002466

TECHNISCHE DATEN

Alarmgeber: 85 dB-A

Stromversorgung (Batterien): 2 x Alkaline AA-Batterien

Batterielebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre

Ansprechschwellen: 50 ppm Auslösung nach 60 - 90 Min., 100 ppm Auslösung nach 10-40 Min., 300 ppm Auslösung < 3 Min.

Sensor: elektrochemisch

Testknopf: groß

Batteriewechselsignal: 30 Tage

Herstellergarantie: 7 Jahre

Zertifikate: EN 50291-1, EN 50291-2

Störungsanzeige: ja

Detektion: Kohlenmonoxid

Gewährleistung: 2 Jahre
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ZUBEHÖR

DOWNLOADS

FireAngel_-_CO-Endkundenbroschüre.pdf

CO-9B-DE_Datasheet.pdf

CO-9B-DE_Manual.pdf


